
MODO DE INSTALACION Y USO

1. LIMPIAR Y SECAR CON ATENCION LA SUPERFICIE DONDE SE
DESEE COLOCAR LA ALFOMBRA

2. REMOVER LA LAMINA U HOJA PROTECTORA INFERIOR
TRANSPARENTE

ATENCION: DURANTE LA REMOCION DE LA HOJA PROTECTORA
INFERIOR, ASEGURESE DE NO DESPEGAR LA LAMINA ADHESIVA
BLANCA,  LA CUAL FIJA LA ALFOMBRA AL  SUELO

3. ADHERIR LA ALFOMBRA AL PAVIMENTO

4. REMOVER LA HOJA PROTECTIVA SUPERIOR TRANSPARENTE

5. REMOVER PROGRESIVAMENTE, DE ACUERDO AL USO, LAS 30
LAMINAS U HOJAS TRANSPARENTES

ADVERTENCIAS

PRODUCTO NO ADAPTO PARA EXTERIORES

INSTALAR SOLO SOBRE SUPERFICIES LISAS Y LIBRES DE ASPEREZA

EVITAR EL CONTACTO DE LA SUPERFICIE DE ALFOMBRA CON EL
AGUA Y DE TRANSITAR SOBRE LA MISMA CON LAS SUELAS
MOJADAS

TRANSPORTAR Y CONSERVAR EN EL EMBALAJE ORIGINAL

NO DOBLE EL EMPAQUE

CONSERVESE EN UN LUGAR SECO, LEJOS DE FUERTES FUENTES
DE CALOR.

PROTEGER DE LA LLUVIA Y DE LOS RAYOS SOLARES DIRECTOS

DESECHAR EN CONFORMIDAD A LAS LEYES Y REGLAS QUE
RESGUARDAN A LOS MATERIALES DE PLASTICO (POLIETILENO DE
BAJA DENSIDAD)


